
Автоматические установки умягчения непрерывного действия HYDROTECH STF 

Назначение: Установки умягчения HYDROTECH STF применяются для удаления из обрабатываемой воды, ионов Ca и Mg, 
обуславливающих жесткость воды. Данный тип установок используется в хозяйственно-бытовых целях и на технологических линиях
промышленных объектов, потребность которых в умягченной воде постоянная а производительность не превышает 10 м3/час. 
Конструкция: Установка умягчения HYDROTECH STF состоит из: 
–         2-х корпусов фильтров; 
–         сильнокислотного катионита; 
–         поддерживающего слоя; 
–         2 (две) дренажно-распределительной системы; 
–         управляющего клапана (один для 2-х корпусов фильтров); 
–         бака для растворения соли. 
Принцип действия: 
Режим непрерывной работы заключается в попеременной работе корпусов фильтров установки. После окончания фильтроцикла первого
корпуса управляющий клапан автоматически переключает потоки обрабатываемой воды на второй корпус, в то время как в первом корпусе
фильтра производится регенерация сильнокислотного катионита. Во всех процессах регенерации фильтров используется умягченная вода. 
Принадлежности 
- байпассный вентиль 
Технические характеристики: 

Модель Производительность,
м3/час 

Перепад
давления, бар 

Кол-во
смолы, л 

Масса гравия
(поддерживающий

слой), кг 

Корпус
фильтра, 

(диаметр х
высота), дюйм 

Максимальный
расход стоков

при регенерации
установки,

м3/час 

Ориентировочная
масса установки в

сборе, кг* Qном Qmax ∆Pном ∆Pmax 

STF 0835-9000 0,4 0,8 0,12 0,21 20 – 08 х 35 0,42   

STF 0844-9000 0,5 1,0 0,16 0,30 25 – 08 х 44 0,42   

STF 1044-9000 0,7 1,4 0,16 0,32 30 – 10 х 44 0,62   

STF 1054-9000 0,9 1,8 0,22 0,49 45 – 10 х 54 0,62   
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1248-9000 1,1 2,2 0,21 0,50 55 – 
12 х 48 0,87   

STF 1354-9000 1,5 3,0 0,30 0,78 75 – 13 х 54 1,04   

STF 1465-9000 2,0 4,0 0,43 1,23 100 – 14 х 65 1,28   

STF 1665-9000 2,5 5,0 0,54 1,66 125 – 16 х 65 1,55   

STF 1665-9500 2,5 5,0 0,32 0,74 125 – 16 х 65 1,55   

STF 1865-9500 3,5 7,0 0,43 1,14 175 25 18 х 65 2,07   

STF 2160-9500 4,0 8,0 0,44 1,25 200 50 21 х 60 2,87   

STF 2469-9500 6,0 12,0 0,76 2,50 300 75 24 х 69 3,51   

Qном – при объемной скорости фильтрации 20 ОС/час 
Qmax – при объемной скорости фильтрации 40 ОС/час 
* Указана масса установки в рабочем состоянии без соли в солевом баке и без заполнения фильтра водой. 
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Чертежи установок умягчения непрерывного действия STF 

1. Установки с клапанами Fleck 9100 
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2. Установки с клапанами Fleck 9000 
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3. Установки с клапанами Fleck 9500 
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