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ИОНООБМЕННЫЕ

ФИЛЬТРЫ
Серии ”DUPLEX”
С УПРАВЛЯЮЩИМ КЛАПАНОМ RUNXIN
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НАЗНАЧЕНИЕ
Ионообменные фильтры серии “DUPLEX” обеспечивают непрерывность умягчения воды с заданной

производительностью. Умягчение воды на этих установках осуществляется методом натрий-катионирования
при фильтровании исходной воды через слой ионообменной смолы. Регенерация ионообменной смолы
производится раствором поваренной соли автоматически с заданной периодичностью. Применение установок
умягчения воды серии «DUPLEX» при соблюдении условий эксплуатации обеспечивает следующие значения
остаточной жесткости умягченной воды:

• при номинальной производительности установки – 0.1-0.3 мг-экв/л;

• при максимальной производительности установи – 0.5-1.0 мг-экв/л

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1Производительность фильтра зависит от загрязнённости воды. Допускается работа фильтра с максимальной производительностью не
более 10 минут
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АНАЛИЗ ВОДЫ
Перед выбором установки рекомендуем обязательно проанализировать воду, которую предполагается

очищать. Анализ должен содержать как минимум следующие параметры:

* Анализ на сероводород должен быть выполнен прямо на месте в течение одной минуты после отбора пробы воды.

Внимание! Выбор типа фильтра должен производиться на основе химического анализа воды, а его
габариты - в зависимости от требуемой производительности и суточного потребления.
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Поставщик:  ООО «АКВАТОРИЯ»
195279, Россия, г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 69, корп. 6 , лит. А

Почтовый адрес: 195279, г. Санкт-Петербург, а/я 379
Тел./факс: +7 (812) 605-00-55, E-mail: office@geizer.com

www.geizer.com
Адреса сервисной службы:

тел.: +7 (812) 605-00-55
тел.: +7 (495) 380-07-45
тел.: +7 (863) 206-17-94
тел.: +7 (861) 221-05-82
тел.: +7 (391) 264-95-43

д, 33 тел.: +7 (383) 335-78-50
тел.: + 7 (347) 229-4891
тел.: + 7 (347) 229-489

Санкт-Петербург, ш. Революции, 69
Москва, ул. Южнопортовая, 7
Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 67
Краснодар, ул. Красных партизан, 459
Красноярск, ул. Глинки, 37 Д, офис 2-1
Новосибирск, Северный проез
Уфа, р-н Орджоникидзевский, Проспект Октября, 113
Саратов, ул. Большая Казачья, д. 39
Латвия, Рига, ул. Саламандрас, 1 LV-1024 тел.: +371 675-653-00
Сербия, Белград, Бульвар Южный, 136
Чешская Республика, Прага 8, Соколовская ул. 1276/152 тел.: +420 222 368 239

Декларация о соответствии: ТС № RU Д-CN.AЛ16.B.50981
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